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SCHEDA TECNICA

Mod. 05/02   Rev. 0

Sistema Qualità Certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015

BVP1  -  BENTONITE

Umidità media / massima: 10% / 13%

Analisi chimica Min Tipica Max

S i O
2

58 % 58.61 % 60 %

A l
2

O
3

22 % 23.36 % 25 %

F e
2

O
3

2 % 2.62 % 3 %

T i O
2

0.1 % 0.19 % 0.5 %

CaO 0.5 % 1.19 % 2 %

MgO 1 % 2.6 % 3 %

Na
2

O 1 % 3.2 % 4 %

K
2

O 0.1 % 0.94 % 1 %

MnO 0.01 % 0.01 % 0.02 %

P
2

O
5

0.02 % 0.03 % 0.03 %

P.F. 6.7 7.3 % 7.5

Granulometria
> 75 µm max 10 %

Composizione mineralogica
Montmorillonite - Smectite 98 - 99 %

Altre caratteristiche
Colore > 85 L

Limite di liquidità > 500 %

Rigonfiamento 30 - 50 ml/2g

Densità battuta (100 colpi STAV 2003) 0,950 g/cm3

Densità battuta (300 colpi STAV 2003) 1,125 g/cm3

Firma:
La presente annulla e sostituisce le precedenti
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